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Mănuși protecție NITROX

Descrierea produsului:
Mănuşi cu cinci degete confecţionate prin coasere din tricot din fibre bumbac 100%, impregnate cu 
cauciuc nitrilic de culoare albastră. Au manşetă din ţesătură textilă rigidizată cu paspoal. Lungimea totală 
280 mm.

Domeniu de utilizare:
Protecţia mâinilor împotriva agresiunilor mecanice superficiale – abraziune, tăiere, agăţare şi perforare. 
Nivelurile de performanţă (rezistenţă) nu sunt atinse decât pe zonă peliculizată.

Instrucţiuni de utilizare 
Înaintea utilizării se verifică integritatea mănuşilor (să nu fie rupte, găurite). În cazul deteriorării excesive, 
mănuşile se scot din uz. În urma spălării, performanţele mănuşilor pot diferi faţă de cele iniţiale.

Instrucţiuni de întreţinere:
Spălarea se face cu apă și detergent, la temperaturi sub 40°C. Se lasă la uscat la temperatura camerei.

Instrucţiuni de depozitare:
Se păstrează în încăperi curate, uscate și aerisite, la o temperatură cuprinsă între 5°C și 25°C, ferite de 
razele soarelui precum și de alte surse de căldură. 

Termen de garanție:
În depozitare 12 luni în condiţiile respectării instrucţiunilor. 

Ambalare:
12 bucăți în pungi de polietilenă, 120 bucăţi în cutii de carton.

Performanțe:
EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018  4111X  

Rezistență abraziune ( maxim 4):     4
Rezistență tăiere print tranșare (maxim 5):   1
Rezistență sfâșiere (maxim 4):     1
Rezistență perforare (maxim 4):    1
Protecție tăiere / impact (X):    nespecificat / netestat

Pictograme, marcaje, simboluri:
EN388  - pictogramă risc mecanic
4111X  - nivel de performanță
CE  - marcaj de conformitate european
EN21420 - standard cerințe pentru mănuși de protecție
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