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INTRODUCERE

AVERTIZARE !!! 

PERICOL DE AFEC IUNI AUDITIVE

Pentru a utiliza corect motosapa i a preveni accidentele citi i manualul de utilizare nainte de a ncepe

lucrul. Manualul ofer  explica ii referitoare la func ionarea diferitelor componente i instruc iuni despre 

verif c rile necesare i ntre inerea aferent .

Not : Ilustra iile i specifica iile din acest manual pot varia n func ie de cerin ele fiec rei ri i sunt 

supuse modificarilor f  preaviz din partea fabricantului.

N CONDI II NORMALE DE LUCRU

ACEAST  MA IN  POATE IMPLICA NIVELE

ZILNICE DE EXPUNERE A OPERATORULUI

LA  ACUSTICE EGALE SAU MAI

MARI DEC T

85 dB (A)
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EXPLICA IA SIMBOLURILOR I AVERTIZ RILOR DE SIGURAN

Citi i manualul de utilizare nainte de a porni ma ina.

C nd motorul func i neaz , nu apropia i m inile i

picioarele de cu itele n rota ie.

AVERTIZARE ! - Cu itele continu s se roteasca timp de

c teva secunde dup  oprirea  ma inii.

Citi i manualul motorului nainte de a porni ma na.

Motorul emite monoxid de carbon care este toxic. Nu l sa i

motorul s  func ioneze n spa ii nchise.

inflam bil i exploziv .

Opri i motorul i l sa i-l s  se r ceasc nainte de 

alimentar

e.

 transmisiei.

 Viteze

Maneta de accelera ie
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INSTRUC IUNI DE SIGURAN

AVERTIZARE: Expunerea la vibra ii prin utilizarea ndelungat  a ma inilor cu motor cu ar-
dere intern  poate afecta vasele de s nge sau nervii de la nivelul degetelor, m inilor i ncheie-
turilor i poate provoca anomalii i inflama ii. Utilizarea prelungit  la temperatur  sc zut  poate
afecta circula ia persoanelor s n toase. Dac  apar simptome ca amor eal , durere, pierderea 
for ei, modific ri ale culorii sau texturii pielii sau pierderea sensibilit ii degetelor, m inilor sau
ncheieturilor, opri i imediat lucrul i adresa i-v  unui medic.

AVERTIZARE: Dac este utilizat corect, motosap este o ma in rapid , eficient i u or de
manevrat; utilizat  incorect sau far  m surile de precau ie necesare poate deveni periculoa s .
Pentru a lucra eficient i sigur respecta i instruc iunile de sigurant  din acest manual.

 AVERTIZARE: produce un c mp electromagnetic de foarte
joas  intensitate. Acest c mp poate interfera cu anumite stimulatoare cardiace. Pentru a reduce
riscul de ranire grav  sau fatal , persoanele cu stimulator cardiac trebuie sa consulte medicul i
fabricantul stimulatorului cardiac nainte de a utiliza aceast  masin .

 AVERTIZARE !  na nale pot limita utilizarea acestei .

1 - Citi i cu aten ie acest manual n elege i i aplica i toate aceste instruc iuni, m suri de precautie,

2 - Restrictiona i utilizarea moto ei la persoane adulte care nteleg i pot respecta instruc iunile

3 - Nu utiliza i i nu manevra i motocoasa c nd sunte i obosit, bolnav  nu v  pute i concentra,

4 - ine i copiii, persoanele din apropere i animalele la minimum 15 metri de zona de lucru. Nu 

per

5 - C nd lucra i cu , utiliza i obligatoriu echipament de adecvat. Nu purta i

6 - Permite i altor persoane s  utilizeze motocoasa numai dup  ce citesc acest manual sau dup

7 - Verifica i zilnic motocoasa pentru a v  asigura c  fiecare dispozitiv de siguran  sau de lucru este

8 - Nu utiliza i motocoasa dac  este deteriorat , modificat , montat  sau reparat  incorect. Nu 
nde

9 - Planifica i-v activitatea nainte de a incepe lucrul. Nu ncepe i lucrul nainte de v  asigura o zon

10 - Toate de service pentru moto , care nu sunt prezentate n acest manual, vor fi

11 - ste o ma in  destinat  exclusiv s patului i aratului solului. Nu se recomand
pre

12 - 
13 - Nu utiliza i ma ina f r  de protec ie a cu itelor rotative.
14 - Utilizatorul este responsabil pentru evaluarea riscurilor poten iale care pot s  apar n zona de
lucru. De asemenea utilizatorul este obligat s  ia toate surile necesare pentru a a sigura propr

15 - Asigura i-v  o pozi e stabil  c nd lucra i pe pante. Deplasa i-v ntotdeauna transversal pe 
,

10° (17  %).
16 - in torul sau utilizatorul este singurul responsabil pentru orice accident sau pagub  produs

17 - ona i ansamblul de cu ite rotative, asigura i-v  c  nu se afl nimeni n fa a sau n
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18 - men ine i o distan  sigur  fa de cu itele n rota ie. Aceasta dis

19 -  lucra i pe pante abrupte, asigura i-v  c  nu se nici o alta pe o raz  de

20 -  pot fi montate diferite accesorii. Utilizatorul trebuie s  se asigure c  aceste unelte

21 -  etichetele de avertizare referitoare la pericole pentru natate trebuie men inute n stare

22 - Nu  ma ina n alte scopuri dec t cele specificate n manual.
23 - manualul la ndem n  pentru a-l putea consulta n orice moment. Dac  pierde i manualul

AVERTIZARE: Nu utiliza i ma ina cu dispozitive de protec ie defecte. Dispozitivele de
protec ie ale ma inii trebuie verificate i ntre inute conform descrierii din capitolul aferent.
Dac  verific rile au rezultate negative apela i la un serv ce autorizat pentru repara ii.
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COMPONENTELE MOTOSAPEI
1 – Disc 

2 – Ansamblu cu ite rotative 

3 – Aparatoare ite

4 – Joj  de ulei cutie de viteze 

5 – Maner demaror

6 – Robinet carburant 

7 – Manet oc

8 – Tij  de reglare  de lucru

9 – Manet  accelera ie

10 – Manet  transmisi

11 – ntrerup tor pornire/oprire 

12 – Reglaj vertical al ghidonului 

13 – Manet  viteze 

14 – Filtru ae r

15 – Tob apament

16 – B on rezervor carburant 

17 – Rezervor carburan

18 – Aparatoare 

19 – Joja de ulei motor 

20 – M

21 – Roata frontal  pentru transpor

22 – Ro i pneumatice 

23 - Br zdar

9 11 10 
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FURNITURA
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A
B
B1    Cheie 10/12 (1x)
B2    Cheie  12/14 (1x) 
B3  Cheie fix  13/16 (1x)
B4 1x)
B5  din cauciuc (6x)
B6 de fixare cu splint ( x)
B7 e fixare cu splint (1x)
B8 urub fluture (2x)
B9 urub hexagonal  (1x)
B10 urub Phillips (2x)
B11 urub hexagonal cu , aib i piuli  (4x)
B12 urub hexagonal cu , aib i piuli  cu  (6x)
C  curea  (1x)
D (1x)
E (1x)
F  (1x) 
G de reglare a ad   de lucru (1x)
H M ner frontal (1x)  
I ro i (2x)
J Br zdar (1x)
K Ro i pneumatice 4.00x8 ( 2x)
L Manual motor
M Manual de utilizare motosap
2 Manet  accelera ie (1x)
12 Roat  frontal  de transport (1x) 
14 Cutite (2x)
15 Cutite (2x) 
16 Disc (2x)
17 (2x)
19 Tij  de reglare ad ncime de lucru (1x)
22 Manet  schimb tor viteze (1x) 
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MONTAJ
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Numai GP160 GP200 . Numai modelele cu GX160 i GX200

Numai GP160 GP200 Numai modelele cu GX160 i GX200



13



14

Mai int i verifica i toate componentele i a eza i-le pe podea n fa a dvs.

Montarea ro ii frontale (12) (Fig.3) 
Montati roata  (12) pe asiu ca in fig. 3. Pentru aceasta alinia i cele dou  (3a + 3b).

Blocare roat n pozi ia pentru transport (Fig.30+32):
1. Alinia i cele dou  (3a + 3b),
2. Introduce i  (3d) ,
3. Introduceti  (3e) i fixa i-  cu  (3f) i siguran a (Fig.3).

Dup  montaj roata trebuie s  arate ca n Fig.3.

Blocare roat n pozi ia de lucru (Fig.31+33+34):
1.  (3a) i (3c).
Dup  montaj roata trebuie sa arate ca n Fig.33+34.

Montarea cutitelor (Fig.3-5 )
L ime de sapare 800  mm:

(3g) are sec iune  transversal  hexagon rmite montajul rapid 
al cu itelor (14).

1. Gresa i  (3g) i respecta i alinierea  de montaj (3h) c nd  monta i cu itele
2. Introduce i (B6, Fig.4) i fixa  cu siguran a.
3. Monta i cu itele (15) pe motosap i verifica i alinierea  de montaj (4a).
4. Introduce i (B6, Fig.4)  (4a) i fixa  cu siguran a.
5. Monta i discul  (16) pe  (15) i verifica i alinierea 

6. Fixa i discul  (16) cu  (B6) 

ATEN IE! Dac este montat incorect, se poate desprinde i poate afecta func ionarea
ma inii deteriora sau r ni utilizatorul!

ATEN IE – C nd monta i cu itele, asigura i-v  c  t i ul lamelor este ndreptat spre direc ia de 
deplasare.

L timea de s pare poate fi redus  p na la 50 cm:
1. ndep rta i  de fixare  (B6) i demonta i discul  (16) de pe

2. Indepartati  fixare  (B6) i demonta i  (15)

3. Montati discul  (16) pe  (14) i verifica i alinierea celor dou .

4. Fixati discul  (16) cu  (B6)

Montarea m nerului frontal (H) (Fig. 6)
ndepartati uruburile hexagonal (6a) de pe asiu.
Montati m nerul frontal (H) cu uruburile demontate anterior (6a) ca n figura 6.
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Montarea (E) (Fig. 7- 12)
Pentru montarea  (E) proceda i dup  cum urmeaz :

De uruba i cele 4 uruburi (7a) (Fig . 7).
De uruba i urubul (8a) i ndeparta i-l (Fig. 8).
Aten ie! Introduce i  (9a) (E)  maneta selectorului de viteze (22)
(vezi Fig.9).
Alinia i  manetei schimbatorului de viteze (22) cu  (9a)  fixa  cu

Monta  capacul (10a) al manetei schimbatorului de viteze cu urubul (10b) (Fig.10).
Monta i  (E) i fixa i  cu cele 4 uruburi (11a) (vezi Fig. 11).
De uruba i i ndep rta i urubul (12a). Simultan ineti

Trage i  (12b) de pe  (12c) (Fig. 12).
n continuare alinia i de pe maneta schimb torului de viteze (22) cu

Introduce i  (12b) pe (12c) (Fig. 12

Fixa i  (12b) cu rubul (12a). Simultan 

Montarea ghidonului (6) (Fig. 13-15)
A eza i ghidonul (6) n l ca ul (7) ca n figura 13. n l imea ghidonului (6 ) poate 
fi reglat n trei pozi ii diferite:
13a - 
13b - medie
13c - i
Fixa i ghidonul cu urubul special (13d) i  (13e) dup  pozi iei dorite.

ATEN IE!
Introduce i partea ndoit  a bridei (13e) n  ghidonului (6).

Fixa i capacul  a ghidonului cu uruburile autofiletante (B10) i
cu urubul (B9) (vezi Fig. 14  + 15).

Montarea manetei de accelera ie (2) (Fig. 16-20)
Monta i maneta de acceleratie (2) pe ghidon (6) cu urubul (16a) i piuli  (Fig.16) 
ndep rta i  fluture (20a), rotind n sens antiorar (Fig.20).
Ridica i i ndep rta i capacul filtrului de aer (8).
ndep rta i  fluture (19a), rot nd n sens antiorar (Fig.19).

Ridica i i ndep rta i filtrul de aer (19b).
Fixa i toate cablurile de comand  ca in fig. 16. 
I  (17a) Fig.17.
Fixa  de accelera ie cu clema (18a) ca n  figura 18. 
Montati filtrul de aer (19b) i capacul filtrului (8) n ordine  invers  demontarii.

Montarea ap r torilor cu itelor (17) (Fig. 21-23 )
Fixa i  din cauciuc (B5) conform fig. 21
Monta i aparatoarele cu itelor (17) cu uruburile. aibele i piulitele (B12)(Fg.22)
Montati  (F) cu uruburile, aibele i piuli ele adecvate (B11

Montarea curele  (C) (Fig.  24)
Fixa  curele  (C) cu uruburile fluture (B8) ca n fig. 24.

ATEN IE! Monta i obligatoriu ap r torile cu itelor i

Tija de reglare a ad nc imii de lucru (19)
Montati  (G)  (25a) i splintul (25b) ca n fig. 25.

 pozi ia dorit  cu uruburile de regla  26A i 26B.
Introduce i tija de reglare a ad ncimii de lucru (19) n (26c)

Ad ncimea de lucru poate fi reglat  cu tija n diferite pozi ii.
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 (Fig.28/29/32 ) 

Gresa i (3g) i alinia i de montaj (3i)(Fig.3) c nd  rotile

1. Introduce i  fixare  (B6) i fixa i-le cu splinturi.
2. Montati brazdarul (J) la l imea dorit  cu  de fixare i splint  (B6) ca n

Verificarea nivelului de ulei din motor

Utilizarea motorului cu nivel sc zut de ulei duce la deteriorarea  motorului. Acest tip de
deficien  nu este acoperit de garan ie.

Verificati nivelul de ulei din motor cu motorul oprit i n pozi ie orizontal .
1.
2. Introduce i busonul/joja de ulei n orificiul de alimentare cu ulei ca n figura dar nu

3. Dac  nivelul de ulei este aproape sau sub marcajul limitei inferioare pe joj , completa i

4. Monta i la loc busonul/joja de ulei.

Turna i ulei de motor n filtrul de aer (numai la modelele echipate cu motoare GX160 si 
GX 200 cu filtru de aer n baie de ulei).

Func ionarea motorului cu nivel
sc zut de ulei 

poate deteriora motorul.  Acest tip de 
defec iune nu este acoperit de garan ie.

1. ndep rta i piuli a fluture i scoate i
capacul i carcasa  filtrului.

2. Umple i carcasa filtrului p n  la

3. Monta i la loc filtrul de aer i

BUSON / JOJA DE ULEI LIMITA SUPERIOARA

LIMITA INFERIOARA

ORIFICIU ALIMENTARE

   (marginea de jos)

CARCASA FILTRU 

AER

ELEMENT

FILTRANT

GRATAR

PIULITA FLUTURE

CAPAC

NIVEL ULEI

CARCASA 

FILTRU 

AER
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Verificarea nivelului de ulei de transmisie 

Func ionarea cu nivel scazut de ulei n transmisie duce la deteriorarea  acesteia. Aceast
defec iune nu este acoperit  de garan ie.

Verifica i nivelul uleiului de transmisie cu motorul oprit i n pozi ie orizontal .
1.
2.
3. Dac  nivelul de ulei este n apropiere sau sub limit , completa i cu ulei recomandat

4. Monta i la loc bu onul de ulei.

PORNIREA

MANEVRAREA CARBURANTULUI

AVERTIZARE: Benzina este foarte usor inflamabil  Manevra i cu mult  aten ie benzina. Nu fuma i
i nu v  apropia i cu flacar  desc  de carburant sau de motosa .

AVERTIZARE: Carburantul sau vaporii de carburant pot provoca r niri grave n caz de inhalare sau
de contact cu pielea. De aceea manevra i cu mult  aten ie carburantul i asigura i o ventila ie
coresp nz toare a zonei.

AVERTIZARE: Pericol de intoxicare cu monoxid de carbon.
i i transporta i carburantul n canistre omologate pentru benzin .
 carburantul n aer liber, n zone f r  sc ntei sau flac r  descoperit .

 A eza i ma ina pe teren orizontal, opri i motorul i lasa i-l s  se r ceasc nainte de 
alimentare. uruba i ncet bu onul pentru a elibera presiunea i a mpied ca scurgerea 
benzinei.

nge i bine bu onul dup  alimentare. Vibra iile ma inii pot provoca de urubarea i desprin
terge i carburantul v rsat pe ma in i a tepta i ca restul de carburant s  se evapore.  

De
 Nu ncerca i sub nici o form  s  arde i carburantul v rsat.

i carburantul ntr-un spa iu r coros, uscat i bine ventilat. 
 ma ina ntr-un spa iu cu pericol de incendiu ca frunze uscate, paie, h rtie,  etc.

 ma ina i carburantul ntr-o zon n care vaporii nu pot intra n contact cu sc ntei

 de carburant c t timp func ioneaz  motorul.
i benzin  pentru opera iile de cur are.

 carburant pe haine. Dac  v rsat carburant pe dvs. sau pe haine, schimbati ime

 Nu rezervorul de carburant la razele solare.
a i carburantul la ndem na copiilor.

BU ON ULEI

36 37

ndep rta i bu onul de ulei (Fig. 36).
Fig. .
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AVERTIZARE: Utiliza  m nu i de protec ie c nd efectua i opera ii de ntre inere.

Alimentarea cu carburant (nu fu a !)

 dotat  cu un motor n 4 timpi. Depozita i benzina f r  plumb intr-un recipient curat, omologat

pentru benzina.

CARBURANT RECOMANDAT: ACEST MOTOR FUNCTIONEAZA CU BENZINA FARA PLUMB
PENTRU AUTOTURISME CU CIFRA OCTANICA 89 ([R + M] / 2) SAU SUPERIOARA.

Nu utiliza i benzin  veche sau contaminat  sau amestec de ulei/benzin . Evita i p trunderea de ap sau
murd rie n rezervorul de carburant.

Umplerea rezervorului 

AVERTIZARE: Respecta i instruc iunile de siguran  pentru manevrarea carburantului. Opri
motorul nainte de alimentare. Nu alimenta i c t timp motorul functioneaz  sau este fierbinte. 
Deplasa i-v  la cel putin 3 m de la locul de alimentare nainte de a porni motorul. NU FUMA I!

1. Cur a i suprafa a din jurul bu onului pentru a evita contaminarea.
2. De uruba i ncet bu onul de  carburant.
3. Turna i cu aten ie carburantul n rezervor. Evita i v rsarea carburantului.
4. nainte de a in uruba bu onul, cur a i-l i verifica i garnitura.
5. Monta i la loc imediat bu onul i str nge i manual. terge i carburantul v rsat.

AVERTIZARE: Verifica dac  nu exist  scurgeri de carburant. Dac  da, etan ati nainte de a porni
ma ina. Dac  este cazul, apela i la un atelier service autorizat.

AVERTIZARE: Verifica i nivelul uleiului din motor, transmisie si filtru de ulei (numai la
motosapele cu motoare GX160 si GX200), vezi capitolul ntre inere.

CITI I CU ATEN IE MANUALUL DE UTILIZARE AL MOTORULUI.

PORNIREA MOTORULUI 

AVERTIZARE: Nu  c nd porni i m torul. Dac
, motorul accelereaz i cu itele ncep s  se roteasc , provoc nd accidente 

sau r niri grave. Nu nf sura i cablul de pornire n jurul .

1. Aduce i maneta de viteze n punctul mort (Fig.10, 10 a).
2. Aduce i ntrerup torul (Fig. 39) n pozi ia ON (pornit)
3. Aduce i robinetul de carburant n pozi ia ON (Fig. 38).
4. C nd porni i un motor rece, aduce i maneta oc n pozi ia CLOSED ( nchis)(Fig. 38). C nd

5. Aduceti maneta de accelera ie (16a, Fig. 16) n pozi ia relanti .
6. Trage i u or m nerul demarorului p n  c nd nt mpina i rezisten a, apoi trage i cu putere n

7. Dac  maneta oc a fost adus n pozi ia CLOSED pentru a porni motorul, aduce i-o treptat

ATEN IE - C nd porni i ma ina, pozi iona i-v n zona indicat n figura 40.
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42 

AVERTIZARE  – PENTRU MAI MULTE INFORMA DESPRE PROCEDURA DE PORNIRE,
CITI I CU ATEN IE MANUALUL  MOTORULUI.

COMENZI
Pentru ac ionarea manetei de  (B, Fig. 42), mai nt i  (A).

ATEN IE –  P plet maneta de .

SCHIMBAREA VITEZELOR 

AVERTIZARE ! nainte de a schimba viteza, elibera i maneta de  (B, Fig. 4 ) i
aduce i maneta de accelera ie (16A, Fig. 16) n pozi ia relanti!

39 40

38

closed 

ON 

41 M NER DEMAROR

Direc i  de tragere
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Func ionarea la altitudine
La altitudine mare, amestecul aer/carburant este prea bogat. P scade i consumul de
carburant cre te.
Performan ele la altitudine pot fi optimizate prin modific ri specifice ale carburatorului. Dac  utiliza i n
permanen  motorul la altitudini mai mari de 1.500 m, adresa i-v unui distribuitor autorizat pentru
efectuarea acestor modific ri.
Chiar , puterea motorului scade cu aproximativ 3.5% la 
fiecare 300 m de cre tere n altitudine. Efectul altitudinii asupra puterii motorului este mai mare dac  nu 
se efectueaz modificarea carburatorului.

ATEN IE: Func ionarea motorului la o altitudine mai mic  dec t cea pentru care este reglat 
, performan a scade, motorul de supra nc lze te  se poate deteriora grav din cauza 

amestecului foarte slab aer/carburant. 

Rodajul motorului
Motorul atinge puterea maxim  dupa primele 5-8 ore de func ionare.
n cursul acestei perioade de rodaj nu , pentru a evita suprasolicitarea 
excesiv .

Pornire dificil  (sau pornirea unui motor necat )
Motorul poate fi necat cu prea mult carburant dac  nu porne te dup  10 ncerc ri. Excesul de carburant 
din motorul necat poate fi eliminat urm nd procedura de pornire a motorului  descris mai .
Asigura i-v  c ntrerup torul ON/ este n pozi ia ON.
Pornirea poate necesita mai multe n func ie de c t de necat este motorul. 

Motorul este necat
- Aduceti intrerupatorul on/off in pozitia OFF (STOP).
- pipa bujiei.
- De uruba i i usca i bujia.
- .
- Trage i de c teva ori pentru a goli camera de ardere.
- Monta i la loc bujia i conecta i pipa bujiei - ap sa i ferm - i apoi remonta i toate celelalte  componente.
- Aduce i ntrerupatorul on/off n pozi ia ON, pentru  pornire.
- Aduce i maneta oc n pozi ia OPEN (deschis) - chiar dac  motorul este rece.
- Porni i motorul.

FUNC IONARE I SIGURAN

AVERTIZARE: Nu utiliza i ma ina dac  nu pute i striga dup   ajutor n caz de accident.

AVERTIZARE: Nici operatorul ma inii nici o alt  persoan  nu trebuie s ncerce s
ndeparteze materialul t ia  c t timp motorul func ioneaz  sau cu itele se rotesc - pericol de r niri
grave.

: .
.

EXPLOATAREA MA INII
- Dup  pornirea ma inii, conform descrierii din paragraful anterior, accelera i i

ac iona i cu itele, ap  u or ghidonul  balans  u or ma ina de la st nga la 
dreapta i de la dreapta la st nga.
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AVERTIZARE- Rota  cu itelor deplaseaz  motosapa nainte.

AVERTIZARE - Ridica ro  de transport n timpul lucrului cu ma ina.

UTILIZARE NECORESPUNZATOARE
- Nu nc rca i .
- Nu trage i motosapa peste suprafe e dure sau neregulate ca pav  sau trepte.
- Nu utiliza i motosapa cu o singur  m n ! Utilizarea cu o singur  m n  poate duce la r nirea grav  a 
operatorului, ajutoarelor acestuia sau persoanelor din apropiere. Motosapa este destinat

.
- Utiliza i motosapa n zone bine ventilate i nu n medii cu pericol de explozie sau incendiu sau n spa ii
nchise. Pericol de intoxicare cu monoxid de carbon.
- Nu utiliza i ma ina pentru a tracta accesorii.

OPRIREA MOTORULUI - TRANSPORT

CITI I CU ATEN IE MANUALUL MOTORULUI

OPRIREA MOTORULUI

Pentru a opri motorul n caz de urgen , ntrerup torul motorului n pozitia OFF. n condi ii normale
proceda i dup  cum urmeaz :

1. Aduce i maneta de accelera ie (16a, Fig. 16) n pozi ia r lanti .
2. Aduce i ntrerup torul (Fig. 39) n pozi ia OFF.
3. Adice i robinetul de carburant  pozi ia OFF (Fig. 38).

AVERTIZARE -

Verific ri nainte de po nire

AVERTIZARE: CU ITELE NU TREBUIE S  SE ROTEASC
.

pela i la un distribuitor autorizat pentru reglare i nterupe i utilizarea ma inii p n  la  
executarea reparatiei.

se rotesc pot provoca r niri grave.

TRANSPORT
Porni i motorul i accelera i u or.

.
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NTRE INERE

CITI I CU ATEN IE MANUALUL MOTORULUI

M suri de protec ie pentru ntre inere

Opri i motorul i scoate i pipa bujiei nainte de orice opera ie de ntre inere. Utiliza i
obligatoriu m nu i de protec ie.

AVERTIZARE: Nu utiliza i motocoasa dac  este deteriorat , reglat  incorect sau montat
incomplet.

Asigura i-v  ca t ietoare se opresc c nd elibera i maneta de . Dac  cu itele continu  s
se roteasc  r lanti i dup  reglare, apelati la un distribuitor autorizat pentru reglare i opri i lucrul p n
la executarea repara iei.

AVERTIZARE: Alte opera ii de ntre inere a motosapei dec t cele desc ise n instruc iunile
din acest manual vor fi efectuate numai de personal calificat autorizat.

- Nu aduceti nici un fel de modific ri motosapei.

AVERTIZARE: Utiliza i numai accesorii i piese de schimb recomandate. 

- Nu atinge i cu itele i nu efectua i opera ii de ntre inere c nd  func ioneaz  motorul.
- Dac  motosapa nu mai este utilizabil  debarasa i n mod corespunz tor, f r  a afecta mediul; preda i
ma ina la distribuitorul local care o va casa n mod corect.
- nlocui i imediat orice dispozitiv de siguran  deteriorat sau rupt. Inlocui i cu itele uzate sau deteriorate
ca set complet. 

AVERTZARE: Toba de e apament i alte piese ale motorului (ex. lamelele cilindrului, bujia) 
se ncing n timpul func ion rii i ram n fierbin i un timp dup  oprirea motorului. Pentru a reduce  
pericolul de arsuri, nu atinge i toba de e apament i celelalte piese c nd sunt fierbin i.

- Aten ie la piese care pot fi fierbinti (motor, ax de antrenare). 
- Str nge i bine toate bol urile, uruburile i piuli ele pentru a asigura condi ii de lucru sigure.
- Nu ndep rta i murd ria cu jet de ap  sau cu solven i.
- Depozita i motosapa, cu rezervorul de carburant golit, ntr-un loc uscat, la care copiii nu au acces.

REGLAREA CARBURATORULUI 

AVERTIZARE: Nu modifica i carburatorul. Aceasta ar putea afecta emisia de gaze de
e apament.

DEMARORUL

AVERTIZARE: Arcul cablului este n tensiune i poate s ri, provoc nd r niri grave. Nu
incerca i s  il demonta i sau s l modifica i.

ULEIUL DE MOTOR

Uleiul este un factor major care influenteaz performan a i

Ulei recomandat

Utiliza i ulei pentru motoare n 4 timpi ca  respect  sau 
dep esc cerin ele clasific rii API  SJ sau echivalente.
Verifica i eticheta API de pe bidonul de ulei pentru a v
asigura c include literele SJ sau echivalent.
Pentru uz general se recomanda SAE 10W-30. Utiliza i alte
v scozita i tabel c nd temperatura medie din zona 
dvs. se ncadreaz n domeniul indicat.

TEMPERATURA AMBIANTA
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Verificarea nivelului de ulei

1. Verifica i nivelul uleiului cu motorul oprit i n pozi ie orizontal . Extrage i joja de ulei i

2. Introduce i joja n ca n figur  dar nu n uruba i, apoi extrage i din nou joja i

3. Dac  nivelul de ulei este aproape de sau sub marcajul de nivel minim de pe joja 

4. Monta i la loc joja de ulei.

Func ionarea motorului cu nivel sc zut de ulei duce la deteriorarea cestuia. Acest tip de
defec iune nu este acoperit de garan ie.

Schimbul de ulei 

Scurge i uleiul uzat c nd motorul este cald. Uleiul cald se  scurge ma  repede i complet.
1. A eza i un vas corespunz tor sub motor pentru a colecta uleiul uzat apoi extrage i joja/

2. L sa i uleiul uzat s  se scurg  complet, monta i la loc urubul de evacuare  o aib

3. Debarasa i ecologic uleiul uzat. Se recomand  colectarea uleiului uzat ntr-un recipient etan

4. Cu motorul n pozi ie orizontal  turnati ulei recomandat la marcajul limitei superioare

5. Monta i la loc bu onul/joja de ulei i str nge i bine.

FILTRUL DE AER 

Filtrul de aer murdar restrictioneaz  fluxul de aer la carburator i reduce performan a motorului. Dac
utiliza i motorul n zone cu mult praf, cura a i filtrul de aer mai des dec t se specifica n capitolul GRAFIC 
DE NTRE INERE.

Dac  utliza i motorul f r  filtru de  sau cu filtrul deteriorat, murd ria va p trunde n motor, 
provoc nd uzarea rapid  a acestuia. Aceast  defec iune nu este garan ie.

BU ON / JOJ  DE ULEI LIMITA SUPERIOAR

LIMITA INFERIOAR
 ALIMENTARE

(marginea inferioar )

BU ON / JOJ  DE ULEI

AIB

SURUB EVACUARE

NIVEL ULEI
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Verificare
dep rta i carcasa filtrului i verifica i element . Cur a i sau nlocui i  murdar. nlocui i

obligatoriu  deteriorat. Dac este echipat  baie de ulei (modelele cu motoare GX160 
si GX200 ) verifica i de asemenea n velul de ulei. 

Cur are

Filtr dual (numai  modelele cu motoare GP160 GP200 )

1. ndep rta i piuli a fluture de pe capacul filtrului i
scoate i capacul.

2. ndep rta i piuli a fluture de pe filtrul de aer i scoate i
filtrul.

3. ndep rta i filtrul din  de pe filtrul din h rtie.
4. Verifica i ambele elemente filtrante i nlocui i-le dac

5. Cur a i elementele filtrante dac  urmeaz  a fi 
reutilizate.
Elementul filtrant din h rtie: Lovi i u or de c teva ori
elementul filtrant de o suprafa  dur  pentru a 
ndep rta murd ria sau sufla i cu aer comprimat [nu 

dep i i 20 kPa (2.1 kgj/cm², 30 psi)] prin elementul 
filtrant din interior spre exterior. Nu ncerca i s  peria i - 
murd ria va p trunde for at n fibre.

Element filtrant din : Sp la i n ap  cald
s pun, cl ti i i l sa i s  se usuce complet. Sau cur a i

 sol-vent ne nflamabil i l sa i s   se usuce. uia i
elementul filtrant n ulei de motor curat i stoarce i
uleiul n exces. Motorul va scoate fum dac n
elementul filtrant r m ne prea mult ulei.

6. terge i murd ria din interiorul carcasei filtrului i al

7. A eza i elementul filtrant din deasupra elementului filtrant din h rtie i monta i la loc
filtrul asamblat. Asigura i-v  c  garnitura este bine a ezat  sub filtru. Str nge i piuli a fluture.

8. Monta i capacul filtrului i str nge i piuli a fluture.

Filtr  (

1.  piuli a fluture i
capacul i carcasa filtrului.

2. Scoate i elementul filtrant. Sp la i

3. uia i elementul fltrant n ulei 
curat

4. Scurge i uleiul uzat d n carcasa 
filtru

5. Umple i carcasa filtrului p na la mar-
cajul OIL LEVEL (NIVEL ULEI)  cu acela i ulei recomandat pentru  motor.
Capacitate ulei: 60 m³.

6. Monta i la loc filtrul de aer i str nge i piuli a fluture.

CAPAC FILTRU 

AER

ELEMENT

FILTRANT

GR TAR

PIULIT  FLUTURE

NIVEL ULEI

CARCAS

FILTRU 

AER

GARNITUR

DIN

DIN H RTIE

FLUTURE

FILTRU AER

CAPAC 

FILTRUL

PIULI

FLUTURE
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ULEIUL DE TRANSMISIE 

Utilizarea cu nivel sc zut de ulei de transmisie duce la deteriorarea transmisiei. Aceast
defec iune nu este acoperit  de garan ie.

Ulei de transmise

Utiliza i ulei de transmisie T90, GL-4, SAE80W-90.
Capacitate ulei: 1. 2 l. 

Verificarea nivelului de ulei

Verifica i nivelul uleiului de transmisie nainte de fiecare pornire cu motorul oprit i n pozi ie
orizontal .

1. ndep rta i busonul de ulei (Fig. 36).
2.
3. Dac  nivelul de ulei este aproape de sau sub limit , completati cu ulei recomandat

4. Monta i la loc bu onul de ulei.

Schimbul de ulei

Schimba i uleiul de transmisie dupa fiecare 100 de ore

de func ionare:
1. Asigura i-v  c  ma ina este n pozi e

2. A eza i un container adecvat sub cutia de

3. L sa i uleiul s  se scurga complet apoi

4. Debarasa i ecologic uleiul uzat.
Se recomand  colectarea uleiului uzat ntr-
un recipient etan i predarea acestuia la
un centru local de reciclare sau la un atelier
service cu punct de colectare. Nu arunca i
uleiul n gunoiul menajer, nu turna i n canal
i nu v rsa i pe sol.

5. Cu motosap n pozi ie orizontal  turna i ulei recomandat p n  la marcajul superior

6. Monta i la loc bu onul de ulei i str nge i bine (Fig.  36).

OIL FILLER CAP

36 37

43

BUSON ULEI
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REGLAREA

Avertizare - nu trebuie s nceap  s  se roteasc
nainte de ac ionarea .

8 mm. 
Dac
(  ajung la capatul filetului) apelati la un atelier service 
autorizat.

PAHARUL DECANTOR 

Cur are

AVERTIZARE - Benzina este foarte
u or inflamabil i exploziv  timpul
manevr rii carburantului v  pute i arde sau
r ni  grav.

 motorul  sta i la istan

nevra i benzina numai n xterior
 imediat benzina v rsat .

1. Aduce i robinetul de carburant n
pozi ia OFF apoi scoate i paharul
decantor i inelul ‘O’.

2. Sp la i paharul decantor n solvent
neinflamabil i usca i  complet.

3. Aseza i inelul ‘O’ n robinetul de carburant i monta i paharul decantor. Str nge i bine

4. Aduce i robinetul de carburant n pozitia ON i verifica i dac  nu exist scurgeri. nlocui i inelul

O

BUJIA

Bujie ecomandata: BPR6ES (NGK) sau W20EPR-U
(DENSO)

Bujia recomandata are domeniul de temperatura corect
pentru temeperatura normala de functionare a motorului.

AVERTIZARE - O bujie incorecta poate duce la
deteriorarea mot orului.

Pentru performan e optime bujia trebuie s  fie curat i
distan a  dintre electrozi s  fie  corecta.

1. Deconecta i pipa bujiei i cur a i murd ria

2. Extrage i bujia cu o cheie de bujii.

3. Verifica i bujia. nlocui i-o dac  este deteriorat ,
foarte murdar , dac aiba de etan are nu este
n stare bun  sau dac  electrodul este uzat.

4. M sura i distan a dintre electrozii bujiei cu o ler .
Corecta i distan a dac  este necesar, ndoind cu
grij  electrodul lateral. Distan a trebuie s fie
de: 0.70 - 0.80 mm.

5. Monta  cu grij  bujia, n urub n  manual pentru
a evita deteriorarea filetului.

6. Dup  a ezarea bujiei str nge i cu o cheie de

7. C nd monta i o bujie nou  str nge i 1/2 tur
dup  a ezarea bu iei pentru a presa corect
aiba de  etan are.

8. C nd reinstala i bujia original , str nge i

MANETA ROBINET 

CARBURANT
INEL ‘O’

OFF

PAHAR DECANTOR

CHEIE PENTRU BUJII

ELECTROD LATERAL

SAIBA DE 

ETANSARE
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 de tur  dup  a ezarea bujiei pentru a presa aiba de etan are.

AVERTIZA R E - O bujie insuficient str s  poate supra nc lzi i deteriora motorul. Str ngerea
excesiv  a bujiei poate deteriora filetul chiulasei. 

9. Monta i pipa pe bujie.

 de t iere

AVERTIZARE: Nu repara i   prin sudare, ndreptare sau modificare ormei. Ca  
urmare p rti ale  se pot desprinde i pot provoca r niri grave sau fatale.

C R AREA MA INII

AVERTIZARE- C nd cur a i ma ina cu aer comprimat, utiliza i protec ie adecvat  pentru
ochi i  antipraf.

AVERTIZARE- Cur area ma inii cu jet de ap  sub presiune poate deteriora motorul i
instala ia electric .

INLOCUIREA CU ITELOR
Pentru nlocuirea  consulta i capitolul MONTAJ.

NTRE INERE EXTRAORDINAR  RECOMANDAT
Se recomand  verificarea ma inii de personal tehnic autorizat n re ea a de ateliere service la sf rsitul

 dac  utiliza i ma in  intensiv, i o dat  la doi ani, n caz de utilizare normal .

AVERTIZARE  – Orice operatie de ntre inere nedescris n acest manual trebuie sa fie 
efectuata intr-un atelier service autorizat. Pentru a v  asigura c  ma ina continu  s func ioneze
corect, utiliza i numai PIESE DE SCHIMB ORIGINALE.

Orice modific ri neautorizate i/sau utilizarea de piese de schimb neoriginale pot provoca 
r niri grave sau decesul utilizatorului.

DEPOZITAREA
Dac  ma ina urmeaz  a fi depozitat  pe o perioad  mai lung  de timp:
- Goli i orul de carburant i monta i la loc bu onul de carburant.
- Debarasa i carburantul n mod ecologic.
- Acorda i aten ie deosebit .
- Nu cur a i murd ria cu  jet de ap  sau solven i.
- Depozita i motosapa, cu rezervorul golit, ntr- n loc uscat, la care copiii nu au acces.
- Procedurile pentru repunerea ma inii n func iune dup  depoz tarea de iarn  sunt acelea i ca pentru 
pornirea lnic  din timpul sezonului.

CASAREA I DEBARASAREA
Multe materiale utilizate n construc ia ma inii sunt reciclabile; metalele (o el, aluminiu si alam ) pot fi 
predate la un centru de colectare i reciclare.
Pentru mai multe informa ii adresa i-v  distribuitorului autorizat din zona dvs.

Respecta i legisla ia local n vigoare.
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DATE TEHNICE

MODEL AGT 5580/3 GX160 AGT 5580/3 GX200 
M

O
T

O
R

Model Honda GX160 Honda GX200 

Tip 4 timpi, OHV, un cilindru r cit cu aer

Cilindree (cm³) 163 196 

Alezaj x curs  (mm) 68 × 45 68 × 54 

Putere max. SAE J607a (HP) 5.5 6.5 

Capacitate rezervor (l)  3.1 

Bobin  aprindere tranzistorizat

A antrenar e orizontal

Ulei ulei pentru motoare n 4 timpi SAE10W-30, API SL sau SL 

Bujie NGK BPR6ES 

Consum  (g/kW·h) 313 

Carburant Benzin  f r  plumb 90# 

Ulei cutie de viteze Ulei de transmisie T90, GL-4, SAE80W-90, 1.2 l 

L ime de lucru (mm ) 500/800 

Diametru Ø (mm) 350 

Pornire

Viteze 2 inainte ( 4.7 km/h / 6.5 km/h) + 1 inapoi (3.5 km/h) 

Nivel m surat de putere acustica [dB( A)] 95

Incertitudine 2.5 

Nivel garantat de putere acustic  [dB(A)] 98 

Nivel vibra ii (m/s²) 3.7 (SX) / 4.5 (DX) 

Incertitudine 2 

 (kg) 74 
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MODEL AGT 5580/3 GP160 AGT 5580/3 GP200 

M
O

T
O

R

Model Honda GP160 Honda GP200 

Tip 4 timpi, OHV, un cilindru r cit cu aer

Cilindree (cm³) 163 196 

Alezaj x curs 68 × 45 68 × 54 

Putere max. SAE J607a (HP) 5.5 6.5 

Capacitate rezervor (l)  3.1 

Bobin  aprindere tranzistorizat

A antrenar e orizontal

Ulei ulei pt. motoare n 4 timpi, SAE 10W-30, API SJ sau SL 0.6 l

Bujie NGK BPR6ES 

Consum  (g/kW·h) 313 

Carburant benzin  f r  plumb 90# 

Ulei cutie de viteze ulei de transmisie T90, GL-4, SAE80W-90, 1.2 l 

L time de lucru 500/800 

Diametru c ite  Ø (mm) 350 

Pornire

Viteze 2 nainte ( 4.7 km/h / 6.5 km/h) + 1 napoi (3.5 km/h) 

Nivel m surat de presiune acustic [dB(A)] 95

Incertitudine 2.5 

Niel garantat de putere acustic  [dB(A)] 98 

Nivel vibra ii (m /s²) 3.7 (SX) / 4.5 (DX) 

Incertitudine 2 

 (k g) 74 



MODEL AGT 5580/3 

M
O

T
O

R
Model 

Tip 4 timpi, OHV, un cilindru r cit cu aer

Cilindree (cm³) 196 

Alezaj x curs 68 × 54 

Putere max. SAE J607a (HP) 6.5 

C

Bobina apri ndere tranzistorizat

A antrenar e orizontal

Ulei ulei pt. motoare in 4 timpi, SAE 10W-30, API SJ sau SL 0.6  l

Consum (g/k W·h) 313 

 Carburant benzin  f r  plumb 90# 

Ulei cutie de viteze ulei de transmisie T90, GL-4, SAE80W-90, 1.2 l 

L ime de lucr u 500/800 

Diametru cu ite  Ø (mm) 350 

Pornire la sfo ara

Viteze 2 inainte ( 4.7 km/h / 6.5 km/h) + 1 inapoi (3.5 km/h) 

Nivel m surat de presiune acustic [dB(A)] 95

Incertitudine 2.5 

Niel garantat de putere acustic  [dB(A)] 98 

Nivel vibra ii (m /s²) 3.7 (SX) / 4.5 (DX) 

Incertitudine 2 

 (k g) 74 

AGT 5580/3

× 54 
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GRAFIC DE NTRE INERE

Urm toarele intervale de ntre inere sunt valabile numai pentru 
condi ii normale de func ionare. Dac lucr rile zilnice necesit mai
mult timp dec t normal sau 
scurtarea intervalelor de ntre inere dup  caz.
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e
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D
u
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a
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Ma ina complet Verifica i (scurgeri, cr p turi, uzur  ) X 

Comenzi (aprindere, ntrerup -
tor, manet oc i accelera e)

X 

Rezervor carburant Verificati (scurgeri, crapaturi, uzura) X 

Ansamblu cu ite
Verificati (deteriorare, uzura) X
Inlocuiti X

Ulei cutie de viteze  
Verificati nivelul X

Schimbati dup  fieca
100

Toate uruburile si piuli ele
accesibile (nu cele de reglar e)

X 

Filtru de aer 
Cur a i X

nlocui i (numai pentru tipul dual) X 
dup  fieca

6 luni
Toate uruburile i piuli ele
accesibile (nu cele de regla e)

Verifica i X
Str nge i X

Lamele cilindru Cur a i X
Aerisirile Cur a i zilnic dup  lucru X

Sfoara pornire
Verifica i (deteriorare, uzur ) X
Inlocui i X

Carburator 
Verificare r lanti: (cu itele nu trebuie
s  se roteasc  dac  motorul este 
r lanti)

dup  fiecare 300 ore (2)

Bujie
Verifica i distan a dintre electrozi X
Inlocui i anual

Ulei de motor (1) 
Verifica i nivelul X

Schimb i
dupa fiecare

6 luni
Joc supape (2) Verifica  i dup  fiecare 300 ore

Camera de ardere (2) Cur dup  fiecare 500 ore

Furtune de carburant  Verifi a i
dup  fiecare 2  ani
( nlocui  dac  este cazul) 

(1) Schimba i uleiul de motor dup  prima lun  de func ionare.

(2) ntre inerea acestor repere trebuie efectuat  de un atelier service autorizat dac  nu ave i uneltele

adecvate sau cuno tinte corespunz toare n domeniul mecanic.

Verifica i
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DEPANARE

 AVERTIZARE: i obligatoriu ma ina i deconecta i buj a nainte de a efectua orice repara ie

recomandat  mai jos, cu excep ia remedierilor care necesit  motorul n func iune.

Dac  dup  verificarea tuturor cauzelor posibile descrise mai jos problema persist , adresati-va unui

atelier autorizat. Dac  v  confrunta i cu o situa e nedescris n tabelul de mai jos, adresa i-v  unui atelier

autorizat sau distribuitorului.

PROBLEM CAUZA POSIBILA SOLUTIE
Motorul nu porneste sau func-

ioneaz  numai c teva secunde

dup  pornire.

1. Bujia nu d sc nteie

2. Motor necat

1. Verifica i sc nteia la bujiei.

erifi  cu o bujie ou .

2. Urma i procedu a de la pag. 2 .

epeta i procedura cu o bujie nou .

Motorul porne te dar nu  acce

lereaz  corespunz tor sau nu 

func ioneaz  la

Carburatorul trebuie reglat Apela i la un atelier service autorizat

pentru reglarea carburatorului.

Motorul nu atinge  max.

i / sau  fum n exces

1. Filtru de aer murdar 

2. Carburator dereglat 

1. Cur a i conform instruc iunilor

de ntretinere iltru de aer

2. Apela i la un atelier service 

autorizat

Motorul  porne e, accelerea

z  dar nu st  r lanti

Carburatorul trebuie reglat Apela  la un atelier service 

autorizat.

Deteriorare prematur  a 

ansamblului de  cu ite

Sol cu pietre Verifica i solul n prealabil.

Ma ina sau cutia de viteze

emit zgomot excesiv

1. Ansamblul de cutite deteriorat 

sau slab fixat 

2. Ap r torile cu itelor  sl bite

3. Ungere insuficient

1. Fixa i ansamblul de cu ite

2. Str ngeti bol urile

3. Completa i p na la nivelul corect 

Vibra ii anormale 1. Ansamblul cu itelor deteriorat

2.  sl bite

1. Inlocui i

2. Str nge ti

. Urma i procedu a de la pag. 2 .
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AGENT TRADE 
ROMANIA, 077180 TUNARI, Ilfov

oseaua de Centur  nr. 32 

Tel: +4021-266.51.31; +4021-266.51.32 

Fax: +4021-266.51.33 

www.agt.ro , e-mail: office@agt.ro  


