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DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ 
cf. REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 

OK 61.30 - EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 1 2 

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): 

A se utiliza în sudura prin fuziune a structurilor metalice sau mixte - din metal și beton, în lucrări de construcție. 

3. Fabricant: 

ESAB / ESAB AB, Box 8004, SE-402 77 Göteborg, Suedia. 

4. Reprezentant autorizat: 

Nu este cazul 

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: 

Sistemul 2+ 

6. Standard armonizat: EN 13479:2017 
Organism (organisme) notificat(e): Numărul 0035 – TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Köln, Germania. 

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate): 

 
Caracteristici esențiale  Min %(m/m) Max %(m/m) 

Compoziție chimică  C 
Si 
Mn 
S 
P 
Mo 
Ni 
Cr 
Cu 
 

 
 
 
 
 
 
9,0 
18,0 
 
 

0,04 
1,2 
2,0 
0,025 
0,030 
0,75 
11,0 
21,0 
0,75 
 

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație 
de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a 
fabricantului identificat mai sus.  

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: 
 
 
Göteborg, 5/8/2018 

 
 
 
 

 
Joakim André 
Global Certification Manager 
ESAB AB, Consumables, Box 8004, SE-402 77 Göteborg, Suedia 
Nr. telefon: +46-31-50 91 85, E-mail: joakim.andre@esab.se
  


