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Vă mulțumim pentru că ați ales Motosapa H75.

Acest manual conține informații despre operațiunile de întreținere a motosapelor 
și este bazat pe cele mai recente informații disponibile la momentul aprobării 
pentru printare. Ne rezervăm dreptul de a face schimbări fără a anunță în 
prealabil și fără a ne asuma obligații în urma acestor schimbări. Nu este permisă 
reproducerea niciunei părți ale acestei publicații fără permisiune scrisă. Acest 
manual ar trebui să fie considerat o parte permanentă a aparatului și trebuie să 
rămână cu acesta în cazul în care este revândut. Oferiți atenție sporită 
afirmațiilor precedate de următoarele cuvinte:

Indică risc ridicat de rănire și chiar moarte în cazul în care 
instrucțiunile nu sunt respecatate.

Indică risc de rănire sau deteriorare a echipamentului în 
cazul în care intrucțiunile nu sunt respectate.

NOTĂ:

Oferă informații ajutătoare. Dacă apare o problema sau aveți întrebări de orice fel
legate de aparat va rugăm să consultați un dealer autorizat.

Motosapa a fost concepută pentru a oferi siguranță și 
fiabilitate dacă sunt respectate intructiunile de utilizare. Citiți 
și înțelegeți Manualul Utilizatorului înainte de folosirea 
motoșapei. Nerespectarea instrucțiunilor poate cauza 
accidentări grave sau deteriorări ale echipamentului.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Vă mulțumim pentru că ați ales Motosapa H75.

Acest manual conține informații despre operațiunile de întreținere a motosapelor 
și este bazat pe cele mai recente informații disponibile la momentul aprobării 
pentru printare. Ne rezervăm dreptul de a face schimbări fără a anunță în 
prealabil și fără a ne asuma obligații în urma acestor schimbări. Nu este permisă 
reproducerea niciunei părți ale acestei publicații fără permisiune scrisă. Acest 
manual ar trebui să fie considerat o parte permanentă a aparatului și trebuie să 
rămână cu acesta în cazul în care este revândut. Oferiți atenție sporită 
afirmațiilor precedate de următoarele cuvinte:

Gazele emise conțin monoxid de carbon. Nu utilizați 
motosapa în spații închise.

Părțile rotative sunt ascuțite și se acționează la viteze mari. 
Contactul accidental poate cauza răni grave. Țineți mâinile 
și picioarele departe de părțile rotative cât timp funcționează 
motorul. Opriți motorul și eliberați ambreiajul înainte de a 
inspecta cuțitele sau de a realiza lucrări de întreținere 
asupra acestora.
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Responsabilitățile operatorului

● Păstrează motosapa în bune condiții de funcționare. Folosire unei motosape în 
condiții nepotrivite sau îndoielnice poate cauza accidentări grave.
● Se asigură că toate dispozitivele de siguranță funcționează și că toate 
etichetele de avertizare sunt la locul prestabilit. Acestea sunt instalate pentru 
siguranță ta și a celorlalți.
● Se asigură că toate capacele de protecție (capacul ventilatorului, capacul 
pentru pornirea la sfoară) sunt la locul lor.
● Știe cum să oprească motorul și cuțitele rapid în caz de urgență. Înțelege 
scopul tuturor metodelor de control ale motosapei.
● Ține strâns mânerele motosapei, acestea pot să se ridice când este acționat 
ambreiajul.

Pentru a evita accidentele nimeni nu poate opera motosapă fără o pregătire de 
rigoare în prealabil. 
Purtați încălțări solide care să va acopere întreg piciorul. Utilizarea motosapelor 
desculț, în pantofi deschiși sau în sandale crește riscul de accidentare.
 Îmbrăcăți-vă potrivit, hainele largi se pot agăța în părțile rotative crescând riscul 
de accidentare.
Rămâneți alert. Utilizarea motosapelor când sunteți obosiți, bolnavi sau sub 
influență alcoolului sau a medicamente poate rezultă în accidente grave.
Păstrați toate persoanele și animalele departe de zona de acțiune a cuțitelor.
 Asigurativa că limitatorul de adâncime este bine poziționat și ajustat.

Siguranța copiilor 
Țineți copiii în interior și supravegheați cât timp orice fel de echipament de tăiere
este în folosită în apropiere. Copiii se pot mișca repede și sunt atrași de
obiecte precum cuțite și motosape.
Nu presupuneți niciodată că un copil va rămâne acolo unde l-ați văzut ultima 
dată, rămâneți alert și opriți motosapa dacă sunt copii în zona. Copiilor nu trebuie 
să le fie permis să opereze motosapa nici chiar sub supravegherea unui adult.

 Pericolul de obiecte aruncate
● Obiectele lovite de cuțite în timp ce acestea se rotesc pot fi aruncate cu o forță 
destul de mare și pot cauza răni grave.
● Înainte de utilizarea motosapei curățați zona de bețe mari, pietre, fire și sticlă.
● Folosiți motosapa doar în timpul zilei.
● Părți din cuțitele uzate sau avariate pot fi aruncate și pot cauza răni grave.
Inspectați mereu cuțitele înainte de folosirea motosapei.
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Pericolul Cauzat de Foc și Arsuri
Benzina este extrem de inflamabilă dar chiar și vaporii de benzină pot exploda. 
Aveți grijă când lucrați cu benzina și nu lăsăți benzina la îndemână copiilor. 
Alimentați într-o zona bine ventilată, cu motorul oprit. 
Permiteți motorului să se răcească înainte de a alimenta. Vaporii de combustibil 
sau combustibilul vărsat se pot aprinde foarte ușor. 
Motorul și sistemul de eșapament devin foarte fierbinți în timpul utilizării și rămân 
așa pentru o perioadă și după oprirea motosapei. Contactul cu elementele 
fierbinți poate cauza răni și aprinde anumite materiale. 
Evitați atingerea părților fierbinți ale motorului și esapamentului. Permiteți 
motorului să se răcească înainte de a realiza lucrări de întreținere sau 
depozitarea la interior.

Pericolul Cauzat de Otrăvirea cu Monoxid de Carbon
Gazele emanate de eșapament conțin monoxid de carbon, un gaz otrăvitor, 
incolor și inodor. Respirarea acestor gaze poate duce la pierderea cunoștinței și 
chiar la moarte.
Dacă porniți motorul într-o zona închisă sau parțial închisă, aerul respirat poate
conține cantități periculoase de gaz. Pentru a evita acumularea de gaze asigurați 
o ventilație corespunzătoare.

Utilizarea în pantă
Dacă săpați în pantă, păstrați rezervorul de combustibil mai puțin de jumătate 
plin pentru a minimiza cantitatea de combustibul vărsat.
Săpați de-a lungul pantei (la intervale distantate egal) în loc să săpați de sus în 
jos.
Aveți grijă când schimbați direcția de săpat.
Nu folosiți motosapa pe o pantă cu înclinație mai mare 10°.
Unghiul maxim de siguranță arătat are doar scop de referință și trebuie
determinat în funcție de tipul uneltei utilizate. Înainte de pornirea motorului
verificați că motosapa să nu fie deteriorată și să se afle în bune condiții de 
utilizare. Pentru siguranța ta dar și a celorlalți aveți grijă când folosiți motosapa 
pe un deal.

Etichetele de siguranță
Aceste etichete va avertizează de posibile pericole ce pot cauza răni grave. Citiți 
cu atenție etichetele, notele de siguranță și precauțiile prezentate în acest 
manual. Dacă o eticheta se dezlipește sau se deteriorează contactați dealerul 
autorizat pentru înlocuire.
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Motosapa este potrivită pentru cultivarea într-un sol nisipos sau argilos, pante 
înclinate la un unghi mai mic de 10°, câmp intelenit, nu în apă cu adâncimea mai 
mare de 250mm. Pentru parcele adânci sau imburuienate, îndepărtați buruienile 
folosind o micro-motosapa să cultivați pământul.

Identificarea componentelor

(1) BUTON MOTOR
(2) AMORTIZOR
(3) REZERVOR COMBUSTIBIL
(4) ROATĂ DIN FAȚĂ
(5) CAPAC CUREA
(6) SCHIMBĂTOR
(7) ACCELERAȚIE
(8) AMBREIAJ
(9) AJUSTAREA MÂNERELOR
(10) LIMITATOR ADÂNCIME
(11) BUȘON BAIE DE ULEI TRANSMISIE
(12) DEMAROR
(13) VÂLVĂ DE COMBUSTIBIL
(14)MÂNER DE ȘOC
(15) CURĂȚARE AER
(16) BUJIE
(17) NUMĂR CADRU
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Verificare înaintea utilizării

1. ULEIUL DE MOTOR (600 ml)
ATENȚIE : Folosirea motorului cu un nivel scăzut de ulei va cauza defecțiuni 
grave. 
1. Îndepărtați capacul filtrului de ulei și ștergeți joja.
2. Introduceți joja pe canalul filtrului de ulei dar nu o înșurubați
3. Dacă nivelul este scăzut umpleți cu uleiul recomandat până la nivelul 
busonului. Utilizați ulei cu proprietăți de curățare premium pentru motor în patru 
timpi.  Folosirea uleiului fără proprietăți de curățare sau a uleiului pentru motare 
în 2 timpi poate scurta viața motorului. SAE 10W-30 este recomandat pentru 
utilizare generală la orice temperatura. Alte vâscozitati, arătate în următorul 
tabel, pot fi folosite când temperatura medie din zona în care trăiți se situează 
între limitele indicate.

ULEIUL DE TRANSMISIE
Capacitatea băii de ulei a transmisiei este de 900 ml (uleiul de transmisie folosit 
este T90). Motosapa este livrată cu uleiul de transmisie necesar în grupul de 
transmisie. În cazul în care înaintea, în timpul sau după folosirea motosapei 
observați scurgeri de ulei în zona grupului de transmisie, va rugăm să apelați la 
service-ul autorizat pentru remedierea problemei. Schimbul de ulei al grupului de 
transmisie se face anual.

2. Nivel superior
3. Nivel inferior
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1. Bușon alimentare ulei

FILTRUL DE AER
Verificați filtrul de impurități sau elemente obstrucționate după fiecare folosire.
Filtrul de aer este de tip umed în baie de ulei (SAE10W-30). Trebuie verificat 
înainte de fiecare utilizare și umplut cu ulei până la nivelul marcat. În cazul în care 
filtrul prezintă impurități, va rugăm consultați secțiunea întreținerea filtrului de 
aer.

1. Componente filtru de aer

Combustibilul
 Utilizați benzină fără plumb sau cu o concentrație minimă de plumb pentru a 
minimiza depunerile din camera de combustie. Nu folosiți niciodată un amestec 
de ulei și benzină sau benzină murdară. Evitați să adăugați impurități, praf sau 
apă în rezervorul de combustibil Nu
lăsați combustibilul în rezervor pentru o durata mai mare de 2 luni, întrucât
această își poate schimbă proprietățile.
ATENȚIE: Nu umpleți rezervorul peste linia roșie.
Benzina este extrem de inflamabilă și chiar explozivă în anumite condiții. 
Alimentați într-o zonă bine ventilată cu motorul oprit. Nu fumați și nu permiteți 
prezența flăcărilor sau a scanteilor în zona în care motorul este alimentat sau în 
care este depozitată benzină.
Nu umpleți peste limita rezervorul de combustibil (nu trebuie să existe
combustibil în conducta de alimentare). După alimentare, închideți strâns 
capacul rezervorului. Asigurați-vă că nu vărsați combustibil când alimentați.
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Combustibilul vărsat și vaporii de combustibil se pot aprinde. În cazul în care a 
fost vărsat combustibil asigurați-vă că zona este uscată înainte de a porni 
motorul. 
Evitați contactul repetat sau prelungit cu pielea sau inhalarea vaporilor. 
Capacitate rezervor combustibil: 3.6L

1. Nivel maxim

Există două feluri de benzină ce conțin alcool: una ce conține etanol iar altă
ce conține metanol! Nu folosiți benzină ce conține mai mult de 10% etanol! Nu 
folosiți benzină ce conține metanol dacă nu conține și inhibitori pentru coroziunile 
provocate de metanol! Nu folosiți niciodată benzină ce conține mai mult de 5% 
metanol, chiar dacă această conține inhibitori.
Înainte de a cumpăra combustibil dintr-o stație necunoscută încercați să aflați 
dacă benzină conține alcool și dacă da, confirmați tipul și procentajul alcoolului 
prezent în combustibil. Dacă observați efecte nedorite atunci când folosiți un 
combustibil ce conține alcool schimbați cu un combustibil fără alcool.
Deteriorarea sistemului de alimentare sau a motorului rezultată din folosirea unui 
combustibil ce conține alcool nu este acoperită de garanție. 

PORNIREA MOTORULUI
ATENȚIE: Asigurați-vĂ că ambreiajul nu este acționat și treceți schimbătorul în 
poziția neutră pentru a prevenii mișcarea neașteptată când motorul pornește. 
Abreiajul se acționează acționând mânerul acestuia iar acțiunea lui este oprită 
eliberând mânerul.

1. Mutați poziția vâlvei de combustibil în poziția ON. verificați că butonul de 
drenare să fie închis.
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IMPORTATOR ȘI DISTRIBUITOR
S.C. TRITON S.R.L.
Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța
www.triton.com.ro
Email: office@triton.com.ro
Telefon : 0241/693.210
Fax : 0241/615.725
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