
POMPĂ TRANSFER COMBUSTIBIL
DIESEL CU FILTRU, FURTUN

ȘI PISTOL 12V 55L/MIN

COD: 656036   

ATENȚIE:
Citiți cu atenție 
instrucțiunile de 
utilizare înainte 

de a utiliza 
echipamentul 
pentru prima 
dată. Păstrați 
acest manual 

pentru referințe 
ulterioare.

Manual de utilizare și 
întreținere

®

PCAF-12
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COMPONENTE

DEBITMETRU

POMPĂ

PISTOLET DEBITMETRU FURTUN

DOTARE

DATE TEHNICE

POMPĂ
MOTOR

ATENȚIE

Pompă electrică de combustibil, cu autoamorsare și valvă de trecere.
Motor cu perii alimentat la curent continuu, de joasă tensiune, cu ciclu intermitent,
tip închis, IP55. 

!

DESCRIEREA UTILAJULUI
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ATENȚIE !

MANIPULARE ȘI TRANSPORT

AVERTIZĂRI GENERALE

Precauții 
importante

Simboluri 
folosite

!

εχ

NOTĂ
Acest simbol indică informații utile

Păstrarea 
manualului Acest manual trebuie păstrat integru și la dispoziția tuturor utilizatorilor sau tehnicienilor responsabili de reparație și întreținere

ACEST MANUAL ESTE VALABIL NUMAI PENTRU POMPELE ÎN CURENT CONTINUU 

NOTĂ

ATENȚIE

ATENȚIE

!

!

!
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Inaintea utilizării pompei opriți toate dispozitivele electronice

REGULI DE PRIM AJUTOR

Contactul 
cu produsul

În caz de 
electrocutare

NOTĂ

FUMATUL 
INTERZIS

ATENȚIE

RESPONSABILITATEA
UTILIZATORULUI

ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ CUNOAȘTEȚI ȘI SĂ ÎNȚELEGEȚI INFORMAȚIILE CONȚINUTE DE ACEST 
MANUAL

εχ

CARACTERISTICI ALE
EPI ESENTIALE 

ECHIPAMENT DE 
PROTECȚIE
CE TREBUIE PURTAT

haine protecție mânuși protecție ochelari protecție

DISPOZITIVE 
NECESARE manual instrucțiuni

MÂNUȘI
PROTECȚIE

Contactul prelungit cu produsele chimice poate cauza iritații ale pielii. Folosiți mereu mânuși de protecție

NOTĂ

PERICOL Nu atingeți niciodată prizele sau întrerupătorele cu mâinile ude

Nu puneți în funcțiune dispozitivul dacă există elemente defecte. Înlocuiți imediat componente ca țevile de 
aducțiune, sucțiune, siguranțe sau echipamente de siguranță dacă acestea sunt defecte. 

ATENȚIE

NOTĂ εχ

!

!

!

!



ATENȚIE

ATENȚIE

ATENȚIE
TOATE CONEXIUNILE ELECTRICE AR TREBUI FERITE DE UMEZEALĂ

NIVEL ZGOMOT
În condiții normale de utilizare, zgomotul nu ar trebui să depășească 74dB la 1 m distanță de pompă. 

POSIBILE PROBLEME ȘI SOLUȚII

Pentru orice problemă consultați distribuitorul cel mai apropiat. 

PROBLEME CAUZE POSIBILE ACTIUNE CORECTIVĂ

MOTORUL NU PORNEȘTE

Lipsa curentului electric

Rotor blocat

Probleme motor Contactați Departamentul de Service

MOTORUL MERGE FOARTE ÎNCET Tensiune prea mică Restabiliți tensiunea în limitele normale

DEBIT MIC SAU INEXISTENT

Nivel mic lichid în tanc Reumpleți tancul

Valvă blocată Curățați sau înlocuiți valva

Filtru blocat

Presiune de sucțiune excesivă
Coborâți pompa respectând nivelul tancului sau măriți diametrul 
țevii

Pierdere mare în circuit (lucru cu valva by-pass deschisă) Folosiți o țeavă mai scurtă sau de diametru mai mare

Valvă blocată Demontați valva, curățați sau înlocuiți

Aerul pătrunde în pompă sau în țeava de sucțiune

O îngustare a conductei de sucțiune Folosiţi ţevi potrivite lucrului sub presiune

Viteză mică de rotație

Țeava de sucțiune a ajuns la fundul tancului Ridicaţi ţeava

ZGOMOT MARE

Pătrunderea de aer sau găuri în instalație Reduceţi presiune de aducere

Funcționare neregulată a valvei by-pass Purjaţi aerul din instalaţie

Prezența aerului în lichidul de vehiculat

SCURGERI DIN CORPUL POMPEI Deteriorarea garniturii

POMPA NU AMORSEAZĂ LICHIDUL

Circuit de absorbție blocat Îndepărtaţi blocajul

Funcționare improprie a valvei inferioare Înlocuiţi valva inferioară

Camera de absorbție este uscată
Adăgaţi lichid din procesul de livrare al pompei

Camerele pompei sunt murdare sau blocate îndepărtaţi şi curăţaţi blocajele

SENZORUL DE CĂLDURĂ SE 
ACTIVEAZĂ FĂRĂ MOTIV

Defecțiune de operare Contactaţi suportul tehnic
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IMPORTATOR ȘI DISTRIBUITOR
S.C. TRITON S.R.L.
Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217
www.triton.com.ro
Email: office@triton.com.ro
Telefon : 0241/693.210
Fax : 0241/615.725
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