
ELECTROPALAN CU CABLU

®

100/200 kg (cod: 840200)
200/400 kg (cod: 840400)
300/600 kg (cod: 840600)
500/999 kg (cod: 841000)
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Mențineți mediul de lucru curat!



direct la soare, praf sau la temperaturi foarte scăzute. 





În funcție de frecvența de utilizare, după 20 de ore de funcționare continuă,
este necesar un control pentru întreținerea elevatorului (este, de asemenea,
recomandată efectuarea unui astfel de control cel puțin o dată pe an).
Întrerupeți utilizarea elevatorului după 100 de ore de operare.
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La fiecare 20 de ore de utilizare, verificați discul de frână folosind
încărcături statice sau aflate în mișcare. Dacă acestea alunecă sau frâna
pare rigidă, înlocuiți componentele necesare.





NOTĂ: Atunci când înlocuiți cablul, asigurați-vă că îl introduceți prin orificiul 
pătrat al tamburlui și îl scoateți prin cel rotund. Înfășurați cablul de două ori și 
fixați-l.



După conectarea la sursa de alimentare, elevatorul poate fi ridicat sau 
coborât în modul Jog. Aceaste operațiuni pot fi făcute și fără încărcătură, 
iar când mișcarea este stabilă și frânele funcționează perfect, se poate 
testa și cu o sarcină inactivă.

oTemperatura ambientală ar trebui să fie cuprinsă între 40-50 C, iar 
înălțimea de până la 1000 m. Nivelul de umezeală recomandat este 
undeva la 30-95%. Temperatura optimă de stocare și transportare este de 

o25 - 55 C.

Dispozitivul este prevăzut pentru sistemul de operare de tip S3 20% - 10 
minute (funcționare intermitentă periodică). Ciclul de funcționare relativ 
este de 20%, ceea ce înseamnă că dispozitivul poate fi utilizat câte două 
minute, cu pauze pentru răcire de câte opt minute.

Aveți în vedere faptul că la momentul coborârii, cablul încă se mai poate 
desfășura câțiva cm. Așadar, opriți coborârea în timp util!







1) Conectați înapoi la sursa de 
alimentare.
2) Verificați firele, după care 
conectați-le înapoi.
3) Reparați sau schimbați 
comutatorul.
4) Înlocuiți condensatorul.
5) Verificați întrerupătorul și 
poziția limitatorul de înălțime.
6) Așteptați până când dispozitivul
se răcește sau înlocuiți comutatorul 
termic.

1) Ungeți piesele utilajului.
2) Înlocuiți roțile zimțate sau 
rulmenții. 
3) Verificați ca piesele să fie bine 
montate și consultați personalul 
specializat.

1) Verificați cablurile de 
împământare și asigurați-vă că 
sunt conectate corespunzător.
2) Verificați toate conexiunile.

1) Înlocuiți comutatorul.
2) Verificați, reparați și dacă este 
cazul, înlocuiți comutatorul.

1) Tensiunea de alimentare 
prea mică.
2) Condensatorul este 
deteriorat.
3) Frâna nu este acționată 
complet.

1) Împământare greșită.
2) Conectorii interni ating 
carcasa.
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