
   

  

    

  
             Fotografia are caracter informativ.  Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor            

de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.  

MLG 6500/1 

GENERATOR MONOFAZAT 

 
 

Tensiune:    230 V 

Frecvenţă:    50 Hz 
Factor de putere:   1 

Putere maximă:   6,5 kVA 
Putere nominală:   6.0 kVA 
Turaţie:    3.000 rpm 

Motor:    4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer 
Putere motor:   15 CP 

Capacitate cilindrică:  420 cm 3 

Sistem de aprindere:  electronică 

Filtru de aer:   semiuscat 
Combustibil:    benzină fără plumb 
Alternator:    sincron, tip AVR cu perii 

Capacitate rezervor:  25 l 
Autonomie de lucru:  14 h la o încărcare de 50% 

Pornire:    cu demaror mecanic 
Consum specific:   <374 g/kWh 
Protecţie:    IP 23 

Dimensiuni de gabarit:  705mm×540mm×580mm 
Masă netă:    89 kg 
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Dotări standard:    
- Două prize monofazate Schuko 16 A; 
- Voltmetru; 

- Indicator nivel combustibil;  
- Buton ON/OFF montat pe panou; 

- Borne 12 V c.c., max. 8.3 A; 
- Protecţie termică pentru prizele de 230V şi pentru bornele de 12V c.c.; 
- Conector de împământare montat pe panou. 


